STANDARD DOMU S-Line

DOM DANWOOD

SCIANY / STROPY / DACH

Cokot domu *

|zolacja przeciwwilgociowa po obwodzie domu w postaci membrany
EPDM zgodnie z detalem posadowienia

Sciana zewnetrzna U=0,09 W/(m?K)
Tynk w kolorze biatym

Izolacja termiczna ze styropianu elewacyjnego h,=0,031 W/(m'K)
gr.200 mm

Ptyta drewnopochodna gr. 12 mm lub ptyta gipsowo - wiéknowa
gr.12,5mm 2

Krawedziak z drewna iglastego gr. 180 mm
Izolacja termiczna z wetny mineralnej Ap=0,035 W/(m-K) gr. 180 mm

obowigzuje od 09.04.2026

Dach jednospadowy ¢

Folia EPDM

Pianka termiczna PIR Ap=0,027 W/(m-K) gr. 60 mm
Paroizolacja

Ptyta drewnopochodna gr. 22 mm

|zolacja termiczna z wetny mineralnej gr. 220 mm
Krokwie dachowe 220 mm

Paroizolacja z folii PE

taty pod ptyty gipsowo-kartonowe

Ptyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm

Dach ptaski

Przy domach z dachem ptaskim gérna warstwe stanowi folia EPDM.
Krawedzie dachu zakonczone scianka attykowa.

Ptyta drewnopochodna gr. 12 mm lub ptyta gipsowo - wiéknowa
gr.12,5mm ?

Paroizolacja z folii PE
Ptyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm
Ptyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm

Ptyta drewnopochodna gr. 12 mm lub ptyta gipsowo - wiéknowa
gr.12,5mm ?

Krawedziak z drewna iglastego gr. 180 mm/120 mm/80 mm *°
|zolacja z wetny mineralnej gr. 50 mm

Ptyta drewnopochodna gr. 12 mm lub ptyta gipsowo - wtdknowa
gr.12,5mm ?

Ptyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm

Strop miedzy kondygnacjami mieszkalnymi

Ptyta drewnopochodna gr. 22 mm

Belkiz drewnaiglastego gr. 220 mm *°
|zolacja z wetny mineralnej gr. 50 mm
taty pod ptyty gipsowo-kartonowe #
Ptyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm
Trap drewniany szerokosci okoto 0,8 m

Belki zdrewna iglastego lub pas dolny wiagzara kratowego
wg obliczen statycznych °

Izolacja termiczna z wetny mineralnej Ap=0,035 W/(m-K) gr. 320 mm

Ptyta drewnopochodna gr. 22 mm

Paroizolacja z folii PE

Ptyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm

Dach dwuspadowy/kopertowy bez ocieplenia ¢

Dachéwka cementowa zgodnie ze wzorcem

|zolacja z ptyt spadkowych min 230 mm

Paroizolacja

Ptyta drewnopochodna 22 mm

Krawedziak drewniany 220 mm °

taty pod ptyty gipsowo-kartonowe #

Ptyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm

Wykorczenie okapow

Wykonczenie zewnetrzne okapdw dachu w postaci szalowki drewnianej
lub Tynk kolor biaty - zgodnie z detalami na planach architektury.

ODWODNIENIE DACHU
Rynny dachowe z PVC, kolor wg aktualnej oferty

Rury spustowe z PVC , sprowadzone 15 cm ponizej elewacji budynku,
kolor wg aktualnej oferty

BALKON / BALKON FRANCUSKI / TARAS DACHOWY
Balustrady stalowe z wypetnieniem szklanym wg aktualnej oferty.

Trap z impregnowanych ci$nieniowo desek z drewna modrzewiowego
w kolorze wg aktualnej oferty.

OKNA

Okna PVC 6-komorowe w kolorze biatym 3-szybowy pakiet Ug=0,5 W/(m?K),
Uw=0,75W/(m?K) (dla okna referencyjnego 1,23 mx 1,48 m); wszystkie okna
ze szktem przezroczystym 7, klamka okienna aluminiowa biata.

Po wewnetrznej stronie okna naroznego znajduije sie stalowy stupek
w kolorze zgodnym z wzornikiem.

Funkcja otwierania okien zgodnie z projektem

Okna dachowe PVC w kolorze biatym, 2-szybowy pakiet Uz=1,0 W/(m?K),
Uw=1,1 W/(m?K) (jezeli wystepuja)

PARAPETY

Parapety zewnetrzne aluminiowe. Parapet tarasowy przy jednym oknie

balkonowym w obszarze okna tarasowego na parterze oraz przy wyjsciu
na balkon z poziomu pietra (jezeli wystepuje). Kolor wg aktualnej oferty.

taty dachowe

Kontrtaty

Folia dachowa

Krokwie dachowe lub pas gorny wiazara kratowego z drewna iglastego
wg obliczen statycznych °

Dach dwuspadowy ocieplony nad czescig mieszkalng ©
Dachoéwka cementowa zgodnie ze wzorcem

taty dachowe
Kontrtaty
Folia dachowa

Krokwie dachowe lub pas gorny wigzara kratowego z drewna iglastego
wg obliczen statycznych °

Parapety wewnetrzne z konglomeratu wg aktualnej oferty. Przy oknie
znajdujacym sie bezposrednio nad stelazem podtynkowym do WC miejsce
parapetu wytozone ptytkami

DRZWI

Drzwi zewnetrzne PVC z zamkiem listwowym z 3-punktowym
ryglowaniem wg aktualnej oferty; Up=1,1 W/(m?K),

PODtOGI &
Wykoncznie posadzki
W zakresie Inwestora

Posadzka parteru
Szlichta cementowa gr. okoto 65 mm
|zolacja termiczna z ptyt styropianowych 90 mm

Izolacja termiczna z wetny mineralnej Ap=0,032 W/(m-K) gr. 300 mm
Ptyta drewnopochodna gr. 22 mm
Folia PE

Folia przeciwwilgociowa

Posadzka pietra

Szlichta cementowa gr. okoto 65 mm

Ptyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm

|zolacja termiczna z ptyt styropianowych 80 mm

‘ ‘Twoja przestrzen do zycia.
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STANDARD DOMU S-Line

obowigzuje od 09.04.2026

WYKONCZENIE WEWNETRZNE SCIAN | SUFITOW Gniazda wtykowe

Wykonczenie scian i sufitdw konczy sie na ptycie gipsowo-kartonowej, Gniazda podwdjne - w Pokoju dziennym lub Pokoju dziennym/Jadalni
bez prac szpachlarskich (rowniez bez wypetniania potaczen ptyt szt. 4, w Pokoju szt. 1, w Kuchni szt. 3

ngSOWO--kartOﬂOWyCh) — — Gniazda pojedyncze - w Kuchni szt. 4, w Pomieszczeniu technicznym
W WC i tazience brak uszczelniania przeciwwilgociowego szt. 3, w Jadalni, Studio, Pokoju, Korytarzu na paterze i Korytarzu na

INSTALACJE TECHNICZNE °¢ pietrze szt. 2, w Garderobie i Spizarni szt. 1
Wentylacja Gniazdo pojedyncze hermetyczne - w WC szt.1

Gniazdo podwdjne hermetyczne - w tazience szt.1
Ogrzewanie Przytacze sitowe do kuchenki w kuchni
Powietrzna pompa ciepta z jednostka wewnetrzna ze zintegrowanym
zasobnikiem c.w.u. Gniazdo zewnetrzne wytaczane od wewnatrz na balkonie lub tarasie szt. 1
Kompletna instalacja wodnego ogrzewania podtogowego wraz Punkt oéwietleniowy obok drzwi gtdwnych zwytacznikiem od wewnatrz szt. 1

z rozdzielaczem i termostatami
INS ACJE SANITARNE

Przewody wody zimnej i cieptej - rury z tworzywa sztucznego

Punkt oswietleniowy sufitowy lub $cienny na balkonie lub tarasie szt. 1

Pozostate instalacje

Instalacja dzwonkowa na korytarzu parteru (nad drzwiami wejsciowymi

Przewody kanalizacyjne - rury kielichowe z PVC do domu)
Stelaz podtynkowy do WC, bez przycisku uruchamiajacego Instalacja telefoniczna - gniazdo telefoniczne szt. 1
Natynkowe podejscie wody zimnej z zaworem kulowym i kanalizacji do Instalacja TV - na kazdej kondygnacji gniazdo antenowe szt. 1

pralkiszt. 1; Natynkowe podejscie wod-kan do zlewu z zintegrowanym
zaworem do zmywarki - szt. 1.

Instalacja internetowa - gniazdo internetowe szt. 1 i kabel kategorii 6
Zawor ogrodowy natynkowy mrozoodporny. GARAZ ZINTEGROWANY Z DOMEM (jezeli wystepuje)

Usytuowanie w scianie zewnetrznej przy pomieszczeniu technicznym. Przegrody zewnetrzne garazu zintegrowanego z domem tozsame
INSTALACJE ELEKTRYCZNE TODAY 1© 7 konstrukeja $ciani dachu domu. Sciana wewnetrzna miedzy domem
e . agarazem jest wykonana na krawedziaku z drewna iglastego gr. 180 mm
Zasilanie w energie elektryczna zwypetnieniem z wetny mineralnej. Poszycie dolne stropu wykonane ptyty

Szafka bezpiecznikowa wraz z wyposazeniem gipsowo-kartonowej 12,5 mm. W przypadku podwyzszonych wymagan

ogniowych, zostana one uwzglednione za dodatkowa optata o ile jest

Osprzet elektryczny

o ok ol biat Ktualnel of to technicznie mozliwe. Paroizolacja ze Sciany zewnetrznej jest przyklejona
sprzet elektryczny w kolorze biatym wg aktualnej oferty od wewnatrz do cokotu fundamentu. Okna i boczne drzwi wejsciowe

Instalacja o$wietleniowa w kolorze biatym (jezeli wystepuja). Garaz wyposazony jest w brame

Punkt o$wietleniowy sufitowy z wytacznikiem w Pokoju dziennym segmentowa w kolorze biatym bez napedu elektrycznego (przy szerokosci
lub Pokoju dziennym/Jadalni szt. 2, w pozostatych niewymienionych od 5 m z napedem elektrycznym, gniazdem i wytacznikiem), a takze instalacja
ponizej pomieszczeniach szt. 1 elektryczna z 3 gniazdami, 2 sufitowymi punktami o$wietleniowymi

i podwoéjnym wytacznikiem. Bezpieczniki do instalacji elektrycznej

Punkt oswietleniowy scienny z wytacznikiem w tazience i WC szt. 1 garazu znajduja sie w szafce licznikowej domu. Sciany | sufity garazu sa

Punkt oswietleniowy sufitowy z dwoma wytacznikami schodowymi na poszpachlowane w standardzie Q3. W garazu wykonana jest szlichta
Korytarzu na parterze szt. 1 cementowa ze spadkiem 0,75% w strone bramy i grubosci min. 40 mm.
Punkt oswietleniowy sufitowy z dwoma wytacznikami schodowymi Garaz jest zaplanowany bez wykonczenia podtog, systemu ogrzewania
i jednym krzyzowym na Korytarzu na pietrze szt. 1 i wentylacji mechaniczne;.

Uwagi:

1 Wykonczenie cokotu budynku i schoddéw wykonuje Inwestor.

2 Zgodnie ze standardem produkcyjnym Danwood w momencie produkcji.

¢ Szerokosc¢ wedtug obliczen statycznych.

4 W tazienkach, WC oraz pomieszczeniu technicznym moze wystapic¢ dodatkowa podkonstrukcja obnizajaca poziom sufitu.

5

W niektorych typach doméw wystepuja wiezby dachowe, ktorych konstrukcje nosna stanowia dzwigary. Wymiary poszczegdlnych dzwigaréw moga by¢ rézne i zalezne od wynikow obliczen statycznych.
Wymiary belek na projekcie architektonicznym maja charakter wytacznie pogladowy. Konstrukcja dachu zostanie wykonana w oparciu o peten projekt statyczny - archiwizowany w siedzibie Wykonawcy.
Dach jednospadowy: przy dachu ze spadkiem = 10° zmiana membrany EPDM uktadanej na ptycie drewnopodobnej 22 mm, na dachowke, taty i folie dachowa. Przekroj dachu moze ulec zmianie

ze wzgledu na wymagania normowe oraz typ pokrycia.

7 W przypadku szklenia specjalnego wartos¢ Ug szklenia oraz wartos¢ U okna moga odbiegac od okna referencyjnego.

Fugi klejone tylko w wypadku wykonania podtog przez DANWOOD. Wysokos¢ gornej krawedzi jastrychu jest jednakowa w catym domu. Na zyczenie Inwestora, moze zosta¢ zmieniona, po wczesniejszym
zgtoszeniu, podaniu wymaganych danych dot. grubosci uktadanej podtogi (np. paneli) i akceptacji zwiazanej z tym dopfaty.

W pomieszczeniu technicznym instalacje prowadzone sa natynkowo.

10 Szafke licznikowa i licznik dostarcza i montuje Inwestor, podfaczenie od szafki licznikowej i do szafki bezpiecznikowej wykonuje Inwestor.

o

©

Ogodlne:

1. Wykonawca nie realizuje budow na terenach szkdd gorniczych i pogorniczych. Jezeli ostatecznie okaze sig, ze Przedmiot Umowy ma by¢ realizowany na terenach szkédd gérniczych, Inwestor w ciagu
3 miesiecy od dnia powziecia informacji w tym zakresie powinien wskazac inng dziatke, na ktérej bedzie mozliwa realizacja Przedmiotu Umowy. Po bezskutecznym uptywie terminu na wskazanie
alternatywnej dziatki Umowa ulega rozwigzaniu.

2. Standard i cena domu zaktada budowe domu w 1, 2 i 3 strefie klimatycznej. W zwiazku z koniecznoscia uzyskania wskaznika energii pierwotnej o maksymalnej wartosci EP=70 kWh/(m?rok),

w strefie 41 5 konieczna moze by¢ wymiana urzadzenia grzewczego lub dodanie urzadzen wykorzystujacych zrédta odnawialne, tak aby spetni¢ przepisy prawa budowlanego.

3. Wykonawca zobowiazuije sie wykonac roboty budowlane zgodnie obowiazujacymi polskimi normami. Jednak w przypadku, gdy polskie normy zostaty wycofane lub nie zostaty opracowane, Wykonawca
postugiwac bedzie sie normami niemieckimi, w tym: DIN 18202 w przypadku budynkéw niewykonczonych pod klucz, a w szczegdlnosci odbioru posadzek cementowych, Scian i sufitdw w konstrukgji
szkieletu drewnianego, jak rowniez cienkowarstwowych tynkow zewnetrznych. Jednoczesnie Wykonawca informuije, ze tynki wewnetrzne w przypadku domu pod klucz wykonywane sa
z dopuszczalnymi odchyleniami powierzchni i krawedzi opisanymiw PN-B-10110:2005.

AN
‘ ‘Twoja przestrzen do zycia. www.danwood.pl
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PAKIETY WYKONCZENIA

Elementy ponizszych pakietow wykonczenia obowigzujg wytacznie

obowigzuje od 09.04.2026

w wypadku wybrania pakietu i akceptacji zwigzanej z nim doptaty.

SERIA S-LINIE - SCIANA ZEWNETRZNA - ECO SCIANA

SCIANA ZEWN ETRZNA OTWARTA DYFUZYJNIE

U=0,10 W/(m?K)

Tynk w kolorze biatym

Ptyta termoizolacyjna z wetny drzewnej Ap=0,039 W/(m-K) gr. 200 mm

Ptyta gipsowo-wtdknowa gr. 15 mm

Krawedziak z drewna iglastego gr. 180 mm

Izolacja termiczna z wetny mineralnej Ap=0,032 W/(m-K) gr. 180 mm
Ptyta drewnopochodna gr. 12 mm lub ptyta gipsowo - wtdknowa gr. 12,5 mm 2
Folia paroopdZniajaca

Ptyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm

SERIA S-LINE - PAKIET WYKONCZENIA 1

WYKONCZENIE WEWNETRZNE SCIAN | SUFITOW

Malowanie Scian farbg dyspersyjna w kolorze biatym, szpachlowanie
w standardzie Q3

Malowanie sufitéow farba dyspersyjng w kolorze biatym,
szpachlowanie w standardzie Q3

W tazience i WC szpachlowanie i malowanie powyzej linii ptytek (przy
zaktadanej linii ptytek 1,20 m powyzej jastrychu) oraz sufit

WYLAZ STRYCHOWY
Schody strychowe sktadane z biatg klapa

SERIA S-LINE - PAKIET WYKONCZENIA 2

ELEMENTY PAKIETU WYKONCZENIA 1
WYKONCZENIE PODtOG ¢

Panel laminowany wg aktualnej oferty w pokoju dziennym, pokoju
dziennym/jadalni, jadalni, pokojach i studio

Panel laminowany wg aktualnej oferty zgodnie z rysunkami
architektonicznymiw garderobie i korytarzu ?

SCHODY WEWNETRZNE 3

Schody policzkowe z drewna klejonego bukowego, azurowe,
lakierowane bezbarwnie

Barierki wg aktualnej oferty

Uwagi:

+ Ze wzgledu na brak drzwi wykonczenie podtog bez listew przypodtogowych.
2 Whytacznie jesli takie wykonczenie podtogi jest przewidziane na architekturze.
2 Dotyczy tylko domow pietrowych.

SERIA S-LINE - PAKIET WYKONCZENIA 3

ELEMENTY PAKIETU WYKONCZENIA 2

DRZWI
LISTWY PRZYPODtOGOWE

W pokoju dziennym, pokoju dziennym/jadalni, jadalni, pokojach i studio:
listwy przypodtogowe MDF mocowane na gwozdzie ?

Listwy przypodtogowe MDF mocowane na gwozdzie w kuchni, spizarni,
holu*

W tazience, WC i pomieszczeniu technicznym wykonanie cokotu
z terakoty !

W garderobie i korytarzu wykonanie cokotu zgodnie z rysunkami

architektonicznymi- listwy MDF mocowane na gwozdzie *

SERIA S-LINE - PAKIET WYKONCZENIA 4

CZENIE PODtOG

Terakota wg aktualnej oferty w kuchni, spizarni, holu, pomieszczeniu
technicznym, pomieszczeniu gospodarczym, WC, tazience

Terakota wg aktualnej oferty zgodnie z rysunkami architektonicznymi
w garderobie i korytarzu *

Do wyboru kolor fug wg aktualnej oferty

OGRZEWANIE

WYKONCZENIE WEWNETRZNE SCIAN | SUFITOW
Glazuraw pomieszczeniach mokrych wg aktualnej oferty, na scianach

do wys. okoto 1,20 m, $ciany w obrysie kabiny prysznicowej - na petna
wysokos¢ pomieszczenia. Do wyboru kolor fug wg aktualnej oferty.

Naroza zewnetrzne scian wytozone ptytkami, sg wykonczone listwami wg
aktualnej oferty. Wszystkie poziome przejscia z ptytek na powierzchnie
malowana sa zakonczone bezlistwowo. Pozostate czesci sciani glif okien
szpachlowane w standardzie Q3 i malowane na kolor biaty.

Uzupetnienie ptytkami miejsca parapetu przy oknie znajdujacym sie
bezposrednio nad stelazem podtynkowym do WC

INSTALACJE SANITARNE

Baterie mieszajace wg. aktualnej oferty

Obiekty sanitarne w kolorze biatym wg. aktualnej oferty, liczba obiektow
sanitarnych i ich usytuowanie zgodnie z rysunkami architektury

Uwagi:

' Whytacznie jesli takie wykonczenie podtogi jest przewidziane na architekturze.

SERIA S-LINE - PAKIET REZYGNACJI 1
INWESTOR REZYGNUJE Z NASTEPUJACYCH ELEMENTOW:

WYKONCZENIE PODtOG

Szlichta cementowa i izolacjg posadzki parteru i pietra

WYKONCZENIE WEWNETRZNE SCIAN | SUFITOW

Optytowanie wewnetrzne oraz uzupetnienie paraizolacji w stropach
oraz stropach skosnych

PARAPETY

Parapety wewnetrzne
Barierki wg aktualnej oferty
Wentylacja

Rekuperator oraz kanaty wraz z wszystkimi elementami systemu wentylacji
mechanicznej *

Ogrzewanie

Powietrzna pompa ciepta, zasobnik cieptej wody wraz z systemami
rozprowadzenia ciepta i c.w.u.

INSTALACJE SANITARNE

Instalacja cieptej i zimnej wody

Instalacja kanalizacyjna

Wykonanie $cian instalacyjnych 2
Stelaze podtynkowe WC
Instalacja elektryczna wraz z szafka bezpiecznikowa i jej wyposazeniem °
Wiatroszczelne puszki elektryczne

Osprzet elektryczny

Uwagi:

1 Pakiet jest dostepny wytacznie z pakietem wykonczenia tazienek (Pakiet wykonczenia 4)

2 Po wykonaniu pokrycia podtogowego moze powstac roznica w poziomach, ktéra zalezy od
grubosci materiatow uzytych do wykonczenia podtdg w danych pomieszczeniach. Nieréwnosci
sa niwelowane za pomoca listew przejsciowych.

3/4

Uwagi:

T W zwiazku z faktem, iz Inwestor wykonuje instalacje we wtasnym zakresie, zobowigzany jest do
zapewnienia ich wykonania zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujacymi przepisami.

2 W przypadku obiektéw sanitarnych fabrycznie przygotowywana jest domontowana ostona sciany
do prowadzenia instalacji sanitarnej i kanalizacyjnych.

3 Fabrycznie przygotowywane sa otwory 68 mm na gniazda i prowadzone sznurki do okablowania.

www.danwood.pl



STANDARD FUNDAMENTU

Jezeli jest czescig umowy z DANWOOD obowiazuje od 09.04.2026

DOM DANWOOD
FUNDAMENT

Prace ziemne zwigzane z przygotowaniem podbudowy ptyty
fundamentowej:

Praca koparko-tadowarki, potrzebna do przygotowania standardowego
posadowienia. Grunt z wykopu ztozony na odktad

Nadzoér nad praca koparki przy uksztattowaniu wykopu i jego
zasypywaniu

Mechaniczne zageszczenie podbudowy

Prace fundamentowe

Wykonanie instalacji kanalizacyjnej pod ptyta fundamentowa oraz
wyprowadzenie gtéwnej rury kanalizacyjnej @160 poza obrys budynku

Wykonanie w ptycie przepustu na przytacze wody i wyprowadzenie go
poza obreb budynku

Wyprowadzenie przepustu doprowadzajacego powietrze do kominka
poza obreb ptyty (jesli wystepuje)

Wykonanie przepustu elektrycznego pomiedzy rozdzielnica w budynku
a krawedzia ptyty

Whykonanie do 3 szt. przepustéw uzytkowych przez ptyte fundamentowa
(np. przepust do wyprowadzenia domofonu, wyprowadzenia wody,
przewodow elektryki ogrodowej itp.)

Wykonanie gtownej ptyty fundamentowej

Wykonanie petnego zbrojenia ptyty fundamentowej Stal AllIN
Whylanie ptyty fundamentowej masa betonowa

Zatarcie ptyty

Roztadunek materiatéw na placu budowy

Izolacyjne elementy brzegowe d=14,0 cm (cokdt ptyty)
Beton konstrukeyjny C25/30 (B30 ) z pompa, w klasie wodoszczelnosci W8

Ogodlne:

1. Standard fundamentu dotyczy robot budowlanych w obrysie budynku i wyliczony jest dla gruntow nosnych (tj. piaski, gliny piaszczyste) z warstwa humusu do 40 cm i zwierciadtem wody ponizej 100 cm
oraz dla podbudowy o maksymalnej grubosci 50 cm, a takze réwnej dziatki. W przypadku wystepowania innego podtoza, lub potrzeby wykonania grubszej podbudowy, lub zniwelowania poziomu terenu
cena moze ulec zmianie.

N

. Zakres robét budowlanych dotyczy jedynie posadowienia pod dom, natomiast schody wejsciowe, wykonanie stop fundamentowych, fundamentéw pod pompe ciepta nie s zawarte w cenie. Pielegnacja
betonu jest w zakresie inwestora.

. Standard robot budowlanych nie zaktada wymiany gruntu i materiatu na podbudowe.

. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za problemy eksploatacyjne wynikajace z obsuniecia gruntu, zalegania wod opadowych, powodzi itp.
. Wykonawca zachowuje prawo do zmiany rozwiazania konstrukcyjnego fundamentu nie wptywajacego na jego trwatosc.

. W przypadku rezygnacji przez Inwestora z fundamentu, zostanie on obciazony kosztem projektu posadowienia.

~N oW

. W przypadku wystepowania opaski drenarskiej wokot ptyty fundamentowej, odprowadzenie wody z drenazu i studnia zbiorcza sg w zakresie inwestora.

www.danwood.pl
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