
KONSTRUKCJA CARPORTU

Krawędziaki z drewna iglastego - zgodnie z projektem 
architektury

Wykończenie widocznych elementów drewnianych (oprócz 
wiązarów dachowych) - kolor biały

WIĄZAR DACHOWY

Łaty i wiązary - zgodnie z obliczeniami statycznymi

Szczyt wiązara obity szalówką - kolor biały

DACH

Blacha trapezowa + obróbka blacharska (dach płaski)

Dachówka cementowa zgodnie ze wzorcem  
(dach o zwiększonym nachyleniu)

Listwy czołowe/wiatrownice drewniane- kolor biały

OPCJE

OPCJA 1

Odwodnienie: rynny i rury spustowe z PCV, kolor biały

FUNDAMENT

Stopy fundamentowe 40x40 cm, beton C16/20, proste 
warunki gruntowe, poziom wody gruntowej znajduje się 
poniżej poziomu posadowienia

Kostka brukowa i warstwy podbudowy pod kostkę- 
wykonuje inwestor

STANDARD CARPORTU

STANDARD FUNDAMENTU

Twoja przestrzeń do życia.

Ogólne:

1. Standard robót budowlanych nie zakłada wymiany gruntu i materiału na podbudowę.

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy eksploatacyjne wynikające z obsunięcia gruntu, zalegania wód 
opadowych, powodzi i itp.

3. Wykonawca z zachowuje prawo do zmiany rozwiązania konstrukcyjnego fundamentu nie wpływającego na jego trwałość.

obowiązuje od 25.10.2023

Jeżeli jest częścią umowy z DANWOOD


